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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ In ein Kraftfahrzeug einbaubarer Becherhalter 

@ Ein in ein Kraftfahrzeug einbaubarer Becherhalter, mit f\~~"\ / 

einem Aufnahmeraum (2) zur Aufnahme eines Behaltnis- 
ses, der seitlich durch eine Wandung (4) begrenzt ist, in 
der Haltemittel (5) angeordnet sind, die durch Federdruck 
an ein eingesetztes Behaltnis andruckbar sind, ist so aus- 
gebildet, dafc die Haltemittel (5) schwimmend gelagert 
sind. 
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[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen in ein 
Kraftfahrzeug einbaubaren Becherhaiter gemaB dem Ober- 
begriff des Anspruchs L 

[0002] Derartige Becherhaiter, die auch der Aufnahme 
von Dosen oder Flaschen dienen, sind in vielen Ausfuh- 
rungsformen bekannt. 

[0003] Dabei bestehen solche, die vorzugsweise in Mittel- 
konsolen eines Kraft fahrzeuges, hier insbesondere eines 
PKW eingebaut werden, im wesentlichen aus einem unver- 
schlossenen Aufnahmeraum, der seitlich durch eine Gehau- 
se wandung begrenzt wird, in der wiederum Haltemittel vor- 
geschen sind, mittels dercr der eingesteckte Becher bzw. das 
Behaltnis gehalten wird. 

[0004] Dabei bestehen die Haltemittel beispielsweise aus 
Zungen, die aus einem elastischen Material gebildet und 
einseitig befestigt sind und zum Aufnahmeraum hin erstrek- 
ken. Beim Einsetzen des Behaltnisses werden die Zunge ge- 
gen deren Ruckstellkrafte verbogen, wobei diese als Feder- 
kraft zu einem Andruck der Zungen an das Behaltnis fiihren 
und dies in der gewunschten Position halten. 
[0005] Weiter sind Haltemittel bekannt, die einseitig gela- 
gert sind und zwar in dem der Einsteckoffnung zugewandten 
Bereich, wobei das untere, freie Ende federbelastet ist und 
beim Einsetzen des Behaltnisses gegen die Federkraft in 
Richtung der Wandung gedriickt wird. 
[0006] Diese ublicherweise als Laschen ausgebildeten 
Haltemittel driicken dann, ebenso wie die zuvor beschriebe- 
nen Zungen, punktformig gegen das Behaltnis, wobei sie 30 
neben einer Haltefunktion auch eine Ausgleichsfunktion 
aus ii ben, d. h., daB innerhalb eines bestimmten Bereiches 
Behaltnisse unterschiedlicher Durchmesser eingesetzt und 
gehalten werden konnen. 

[0007] Allerdings ist durch die im wesentlichen punktfor- 
mige Anlage, die zwar in Teilbereichen durch entsprechende 
Formung der Haltemittel zu einer im weitesten Sinne linien- 
fonnigen Anlage gefuhrt werden kann, nur zum Wirksam- 
werden geringer Andruckkrafte geeignet, 



Kontur des Behaltnisses, soweit dies moglich ist, anpassen. 
[0013] Dabei kann jedes Haltemittel so gclagert sein, daB 
es im Sinne eines Kugelgelenkes in jcde Richtung frei be- 
weglich ist. 

[0014] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin- 
dung sind die Haltemittel als Druckstucke ausgebildet, die 
im weitesten Sinn eine reehteckformige Andruckflache auf- 
weisen, mit der sie an dem Behaltnis an liege n. 
[0015] Der AnpreBdruck kann mittels einer Feder, vor- 
zugsweise einer Schraubenfeder erfolgen, die einerseit mit 
der Riickseite des Druckstuckes verbunden ist und anderer- 
seits am Gehause befestigt ist, dessen Bestandteil die Wan- 
dung des Aufnahmeraumes ist. 

[0016] Die Wandung selbst weist eine Ausnehmung auf, 
die in ihren AbmaBen etwa den GrundflachenabmaBen des 
Druckstucks entspricht. 

[0017] Die Druckfeder kann als Schraubenfeder ausgebil- 
det sein, die vorzugsweise mittig an dem Druckstuck an- 
greift. Denkbar ist aber auch, Spiralfedern oder andere ge- 
20 eignete Federn vorzusehen, wozu beispielsweise eine Blatt- 
feder zahlen kann. 

[0018] Durch die schwimmende Lagerung der Haltemittel 
wird nicht nur die wirksame Andruckflache vergroBert, son- 
dern auch eine Moglichkeit geschaffen, konturierte Behalt- 
nisse, wie die genannte Cola-Flasche, zu halten. Dies trifft 
gleichermaBen auf Behaltnisse zu, die abweichend von einer 
zylindrischen Form sich konisch zum Boden hin verjungen. 
Auch hier kommt in jedem Fall ein groBerer Bereich der An- 
druckflache zur Anlage. 

[0019] Selbstverstandlich ist durch die schwimmende La- 
gerung auch ein einfacher Durchmesserausgleich verschie- 
denster Behaltnisse moglich, so daB sich insgesamt durch 
die Erfindung eine erhebliche Funktionsverbesserung ergibt, 
zu der auch ein in jeder Stellung optimaler AnpreBdruck der 
Haltemittel zu rechnen ist. 

[0020] Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die Haltemittel aus Gummi oder einem 
gummiahnlichen Material bestehen oder daB ihre Andruck- 
flache gummiert ist. Hierdurch wird eine Gerauschminde- 
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[0008] Dies verhindert einen gewunschten sicheren Halt 40 rung sowohl beim Einsetzen des Behaltnisses als auch bei 
des eingesetzten Behaltnisses, so daB dies bei von auBen her 
einwirkenden Kraften, beispielsweise durch Erschutterun- 
gen wahrend des Fahrbetriebs oder bei einem unbeabsich- 
tigten AnstoBcn, zu einer Lag everande rung fuhrt, die z. B. 
eine Schragstellung und damit ein Auslaufen des Behalter- 45 
inhaltes zur Folge haben kann. 

[0009] Des weiteren ist die Hake- bzw. Ausgleichsfunk- 
tion insbesondere bei Behaltnissen erschwert, die eine tail- 
licrte Kontur aufweisen, beispielsweise Cola-Flaschen. Vor 



dessen Entnahme erreicht. Hinzu kommt ein groBerer, den 
AnpreBdruck unterstutzender ReibschluB durch eine solche 
Beschichtung bzw. Materialbeschaffenheit. 
[0021] Ein solcher Becherhaiter kann sowohl in der Mit- 
te Ikon sole eines Kraftfahrzeuges eingesetzt sein als auch im 
Bereich der Armaturentafel. In seiner Ausbildung ist er 
nicht beschrankt auf eine Ausgestaltung, bei der die Ein- 
steckoffnung standig frei liegt, sondern durchaus in dem 
Sinn, daB diese Einstcckoffnung mil einem Deckel ver- 



allem dann, wenn der Andruckbereich der Haltemittel im 50 schlieBbar ist. Ebcnfalls sind die Haltemittel gemaB der Er- 



taillierten Bereich zur Anlage kommt, ist vielfach nur eine 
minimierte oder gar keine Andruckkraft wirksam. Auch 
beim Herausziehen eines solchen Behaltnisses aus dem Auf- 
nahmeraum kann es durch Verhakungen zu Problemen kom- 
inen, da durch den sich an den taillierten anschlieBenden 
dickeren Bereich die Haltemittel moglicherweise nicht in 
Richtung der Wandung gedriickt, sondern hochgezogen 
werden, was zu Beschadigungen fiihren kann. 
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf- 
gabe zugrunde, einen Becherhaiter der gattungsgemaBen 
Art so auszubilden, daB ein sicherer Halt flir alle einsetzba- 
rcn Behaltnisse moglich ist. 

[0011] Diese Aufgabe wird durch einen Becherhaiter ge- 
lost, der die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. 
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findung in einem Becherhaiter realisierbar, der insgesamt in 
der Armaturentafel versenkbar ist, d. h., grundsatzlich sind 
die Haltemittel bei jeder Art von Becherhaitern einsetzbar, 
die auch bislang mit Haltemitteln versehen sind. 
[0022] Weitere vorteilhafte Ausbildungcn der Erfindung 
sind in den Unteranspriichcn gekennzeichnet. 
[0023] Ein Ausfuhrungsbcispiel der Eriindung wird nach- 
folgend anhand der bcigefiigten Zeichnungen beschrieben. 
[0024] Es zeigen: 

[0025] Fig. 1 einen erfindungsgemaBen Becherhaiter in 
einer perspektivischen Draufsicht in eingebauter Stellung, 
[0026] Fig. 2 den Becherhaiter vor einem Einbau in einer 
perspektivischen Seitcnansicht, 

[0027] Fig. 3 eine Einzelheit des Becherhalters in einer 



[0012] Durch diese konstruktive Ausgestaltung eines Be- 65 perspektivischen Vorderansicht, 

cherhalters wird erreicht, daB die Haltemittel, bezogen auf [0028] Fig. 4 eine ruckseitige Explosivdarstellung der 

die Langsachse des Behaltnisses, zumindest in mehreren Einzelheit nach Fij*. 3, 

Bercichen daran anlicgen, wobei sie sich in ihrer Lage der [0029] Fig. 5 einen Schnitt durch den Becherhaiter im Be- 
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reich eines Haltemittcls. 

[0030] In den Fig. 1 und 2 ist ein Becherhalter dargestellt, 
der insgesamt mil dem Bezugszeichen 1 vcrsehen ist und, 
cntsprechend der Fig. 1, in eine fahrzeugseitige Konsole 3 
eingebaul ist . 5 
[0031] Der Becherhalter 1 weist einen Aufnahmeraum 2 
auf, der der Aufnahmc eines nicht dargestellten Behaltnisses 
diem und scitlich durch Wandungen 4 begrenzt ist. Die Ein- 
steckoffnung fiir das Behaltnis ist unverschlossen, kann je- 
doch auch durch einen geeigneten Deckel in Nichtge- 10 
brauchsstellung geschlossen sein. 

[0032] In der Wandungen 4 sind Ausnchmungen 7 vorge- 
sehcn, in denen jeweils ein Haltemittel 5 in Form eines 
Druckstiickcs angcordnet ist, das im GrundriB etwa recht- 
cckformig ausgebildet ist und dcsscn GrundriGabmaB etwa 15 
dem GrundflachcnabmaB der zugeordneten Ausnehmung 7 
entspricht. 

[0033] Eine in den Aufnahmeraum 2 gerichtetc Andruck- 
flache jedes Haltemittcls 5 ist mchrfach gcwolbt geformt 
und vorzugsweise gummiert. Eine Wolbung setzt sich uber- 20 
gangslos in den der Einsteckoffnung des Aufnahmeraumes 
2 zugewandten Endbereich fort, so daB ein Behaltnis pro- 
blemlos und im wesentlichen widerstandfrei in den Aufnah- 
meraum 2 cinsetzbar ist. 

[0034] Jedes Haltemittel 5 ist in der Wandung 4 bzw. der 25 
Ausnehmung 7 schwimmend gclagert. 
[0035] Hierzu ist an der Ruckseite des als Hohlkorper aus- 
gebildeten Hal te mitt els 5 eine als Schraubenfeder geformte 
Druckfeder 10 vorgesehen, die in einer Aufhangung II des 
Haltemittels 5 einerseits und einem Haltebugel 9 der nick- 30 
seitigen Wandung 4 andererseits befestigt ist. Dabei ist die 
Druckfeder 10 etwa mittig am Haltemittel 5 festgelegt (Fig. 
4 und 5). 

[0036] Die der Andruckflache 6 abgewandte Ruckseite 
des Haltemittels 5 weist an dem der Einsteckoffnung sowie 35 
dem gegcn iiber liege nden Ende jeweils zwei Anschlage 8 
auf, die an der Ruckseite der Wandung 4 in dem der Ausneh- 
mung 7 bcnachbarten Bereich anliegen, wodurch verhindert 
wird, daB das Haltemittel 5 aus der Ausnehmung 6 heraus- 
gedruckt wird. 40 
[0037] Die schwimmende Lagerung der Haltemittel 5 ge- 
wahrlcistet bei weitgehend jeder Konturierung eines Behalt- 
nisses eine mehrfache Anlage der Andruckflache 6, unab- 
hiingig von den unterschiedlichen Durchmessern sowohl 
mehrerer als auch eines Behaltnisses. Bei Letzterem bei- 45 
spielsweise bedingt durch cine zum Boden hin sich erstrek- 
kcnde Vcrjungung, wie sic typisch fur stapelbarc KunststotT- 
bccher ist . 

Bezugszcichcnliste 50 
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ist, in der Haltemittel (5) angeordnet sind, die durch Fe- 
derdruck an ein eingesetztes Behaltnis andrtickbar 
sind, dadurch gekcnnzcichnct, daB die Haltemittel (5) 
schwimmend gelagert sind. 

2. Becherhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an jcdem Haltemittel (5) an seiner dem 
Aufnahmeraum (2) abgewandtcn Ruckseite eine 
Druckfeder (10) befestigt ist. die andererseits an der 
Wandung (4) oder daran angeschlossenen Teilen an- 
liegt. 

3. Becherhalter nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Druckfeder (10) etwa mittig am Hal- 
temittel (5) befestigt ist. 

4. Becherhalter nach Anspruch 2. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Druckfeder (10) als Schrauben-, Spi- 
ral- oder Blattfcder ausgebildet ist. 

5. Becherhalter nach Anspruch 3. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an der dem Aufnahmeraum (2) abge- 
wandtcn Ruckseite der Wandung (4) ein Haltebugel (9) 
vorgeschen ist, an der die Druckfeder (10) befestigt ist. 

6. Becherhalter nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in der Wandung (4) Ausnehmungen (7) 
vorgesehen sind, die jeweils von einem Haltemittel (5) 
durchtreten sind. 

7. Becherhalter nach Anspruch 6. dadurch gekenn- 
zeichnct, daB die GrundriBabmaBe jeder Ausnehmung 
(7) etwa den GrundriBabmaBen des zugeordneten Hal- 
temittels (5) entsprcchen. 

8. Becherhalter nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1-7, dadurch gekennzeichnet. daB die der An- 
druckflache (6) abgewandte Riickseite jedes Haltemit- 
tcls (5) an dem der Einsteckoffnung des Aufnahme- 
raumes (2) zugewandten sowie dem gegenuber liegen- 
den Endbereich mil beidseitie sich erstreckenden An- 
schlagen (8) versehen ist. die in Nichtgebrauchsstel- 
lung der Haltemittel (5) an der Ruckseite der Wandung 
(4) im Randbereich der Ausnehmung (7) anliegen. 

9. Becherhalter nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Haltemittel als Druckstucke ausgebil- 
det sind, bei denen die Andruckflache (6) mehrfach ge- 
wolbt ausgebildet ist. 

10. Becherhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Haltemitttel (5) aus Gummi oder ei- 
nem gummiahnlichen Material bestehen. 

11. Becherhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Andruckflache (6) der Haltemittel (5) 
gummiert ist. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungcn 
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1 Becherhalter 

2 Aufnahmeraum 

3 Konsole 

4 Wandung 55 

5 Haltemittel 

6 Andruckflache 

7 Ausnehmung 

8 Anschlag 

9 Haltebugel 60 

10 Druckfeder 

11 Aufhangung 
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1. In ein Kraftfahrzeug einbaubarer Becherhalter, ink 
einem Aufnahmeraum (2) zur Aufnahme eines Behalt- 
nisses, der scitlich durch eine Wandung (4) begrenzt 
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